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100/10cm

NHN+185,81m

DPM-A 3

RKS 1

A (Mu, s, g, u), k°, 

dunkelbraun

A (fS, zerbohrt, g, u, 

vereinzelt Wurzelreste), k, 

hellbraun

Schluff, feinsandig, 

zerbohrt, k°, steif, braun

Schluff, feinsandig, k°, 

weich bis steif, braun, 

braun marmoriert

Schluff, tonig, sehr 

schwach steinig, k°, 

weich bis steif, (x = Sst,

zersetzt), braun, rotbraun

Schluff, tonig, steinig, k°, 

halbfest, (x = Sst, hart), 

braun, hellbraun

RKS 2

Schluff, feinsandig, humos, 

(Grasnarbe), k°, weich bis 

steif, braun, dunkelbraun

Schluff, feinsandig, zerbohrt, 

k°, steif, braun

Schluff, feinsandig, sehr 

schwach tonig, k°, weich 

bis steif, braun

Schluff, feinsandig, 

schwach tonig, schwach 

steinig, k°, steif bis halbfest, 

(x = Ust, schiefrig gelagert), 

braun, rotbraun

RKS 3

A (U, fs, h, vereinzelt  Schlacken- 

u. Ziegelstücke), k, weich, 

dunkelbraun

Schluff, feinsandig, sehr schwach 

steinig, k°, weich bis steif, (x = 

Ust + Sst), braun

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun

Schluff, feinsandig, sehr schwach 

steinig, k°, steif bis halbfest, (x = 

Sst, stark verwittert, absandend), 

braun, rotbraun

Schluff, feinsandig, steinig, k°, 

halbfest, (x = Sst, hart), braun, 

hellbraun

Sandstein, zerbohrt, mürbe, k°, 

verwittert, absandend, grau
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Bodenprofile und Rammdiagramme

Wuppertal

Maßstab

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

DPM Rammsondierung mittelschwere Sonde
RKS Rammkernsondierung

Bodenprobe

BODENARTEN FELSARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t
Torf Hhumos h

Sandstein Sst

KORNGRÖßENBEREICH

f       fein
m     mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k° kalkfrei
k kalkhaltig

HÄRTE mü mürbe

KONSISTENZ wch weich stf steif
hfst halbfest

VERWITTERUNG v verwittert

RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094 / EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe
DPL-5 DPL DPM DPM-A DPH 

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.57 cm 4.37 cm 3.57 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 10.00 kg 30.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 50.0 cm 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm
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NHN+186,10m

DPM-A 5RKS 4

Mutterboden, schluffig, 

feinsandig, (Grasnarbe), k°, 

dunkelbraun

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun, dunkelbraun

Schluff, feinsandig, sehr schwach 

tonig, schwach steinig, k°, weich 

bis steif, braun

Schluff, schwach tonig, schwach 

steinig, schwach feinsandig, k°, 

steif bis halbfest, (x = Sst + Ust), 

braun, rotbraun

RKS 5

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun

Schluff, feinsandig, vereinzelt 

Wurzelreste, k°, weich bis steif, 

braun

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun

Schluff, feinsandig, schwach 

tonig, schwach steinig, halbfest, 

(x = Sst,stark verwittert, 

absandend), braun, hellbraun

Schluff, steinig, feinsandig, k°, 

halbfest, (x = Sst), braun, 

hellbraun
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Bodenprofile und Rammdiagramme

Wuppertal
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RKS 5

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun

Schluff, feinsandig, vereinzelt 

Wurzelreste, k°, weich bis steif, 

braun

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun

Schluff, feinsandig, schwach 

tonig, schwach steinig, halbfest, 

(x = Sst,stark verwittert, 

absandend), braun, hellbraun

Schluff, steinig, feinsandig, k°, 

halbfest, (x = Sst), braun, 

hellbraun

RKS 6

A (U, (Grasnarbe), fs- ms', g, h), 

k, steif, dunkelbraun

Feinsand, stark schluffig, 

zerbohrt, k°, steif, braun

Schluff, feinsandig, k°, steif, 

braun

RKS 7

A (U, x, s, (Grasnarbe), g, h, 

(Grasnarbe)), k+, weich bis steif, 

(x = Kst + Sst), braun

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun

Schluff, feinsandig, k°, steif, 

braun

Schluff, feinsandig bis 

mittelsandig, schwach steinig, k°, 

steif bis halbfest, (x = Sst, stark 

verwittert, absandend), braun,

hellbraun
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07.10.2020

Bodenprofile und Rammdiagramme

Wuppertal

Maßstab

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

DPM Rammsondierung mittelschwere Sonde
RKS Rammkernsondierung

Grundwasser angebohrt
Bodenprobe

BODENARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t
Torf Hhumos h

KORNGRÖßENBEREICH

f       fein
m     mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k° kalkfrei
k kalkhaltig
k+ stark kalkhaltig

KONSISTENZ wch weich stf steif
hfst halbfest

RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094 / EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe
DPL-5 DPL DPM DPM-A DPH 

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.57 cm 4.37 cm 3.57 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 10.00 kg 30.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 50.0 cm 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm
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DPM-A 10

RKS 8

Mutterboden, schluffig, sandig, 

(Grasnarbe), k°, dunkelbraun

Schluff, feinsandig, sehr schwach 

tonig, k°, weich bis steif, braun

Schluff, feinsandig, sehr schwach 

tonig, sehr schwach steinig, k°, 

weich bis steif, (x = Sst), braun

RKS 9

A (Mu, x, s, g, (Blumenbeet)), k+, 

(x = Kst), dunkelbraun

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun

Schluff, schwach feinsandig, 

schwach tonig, schwach steinig, 

k°, steif bis halbfest, (x = Sst + 

Ust), braun, hellbraun

Schluff, feinsandig bis 

mittelsandig, sehr schwach tonig, 

schwach steinig, k°, steif bis 

halbfest, (x = Sst, zersetzt, ms = 

zersetzter Sst), braun, hellbraun

Schluff, feinsandig, schwach 

steinig, sehr schwach tonig, k°, 

halbfest, (x = Sst, zersetzt), 

hellbraun

RKS 10

Mutterboden, schluffig, sandig, 

(Grasnarbe), k, dunkelbraun

Schluff, feinsandig, k°, weich bis 

steif, braun

Schluff, feinsandig, sehr schwach 

tonig, k°, weich bis steif, braun, 

braun marmoriert

Schluff, feinsandig, sehr schwach 

tonig, schwach steinig, k°, weich 

bis steif, (x = Sst, zersetzt), gelb, 

hellbraun

Steine, stark schluffig, sandig, k°, 

(X = Sst, stark verwittert, zerbohrt, 

absandend), hellbraun
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+185,20 m NHN
UK Bodenplatte BT 2/3

HAAN

Am Langenkamp 20-26, BT 2/3
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Bodenprofil und Rammdiagramm

Wuppertal

Maßstab

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

DPM Rammsondierung mittelschwere Sonde
RKS Rammkernsondierung

Bodenprobe

BODENARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t

KORNGRÖßENBEREICH

f       fein
m     mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k° kalkfrei
k kalkhaltig
k+ stark kalkhaltig

KONSISTENZ wch weich stf steif
hfst halbfest

RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094 / EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe
DPL-5 DPL DPM DPM-A DPH 

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.57 cm 4.37 cm 3.57 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 10.00 kg 30.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 50.0 cm 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm
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