




















Anlage 2

 V20056a

Auftrag: V20056a
 

Anschrift: Flurstraße 25
Haan
 
 

Gemarkung: Haan
Flur: 42
Flurstück: Teil aus 1164

 
Höhe: s. Nivellment
Lage: s. Lageplan  
Methode: USBR (cu)

Ergebnis:

Versuch 1.1: kf = 3,36E-05 m/s
Tiefe: 1,6 - 2,7 m

Bodenart: X,t', Zv Tst

Bauvorhaben Nöcker GmbH



Anlage 2 , Blatt 2

V20056a
Versuch 1.1:

 

Bodenaufbau:

-0,2 m Mu
-0,7 m fmS, g'-g, u''
-2,2 m X,t'
-2,7 m Zv Tst

Versuchsaufbau:  
Bohrlochtiefe: 270 cm (unter GOF)
Bohrlochdurchmesser: 5 cm 
Abdichtung: 160 cm (unter GOF)
Wasserstand: 70 cm (über GOF)

Auswertung Versuch 1:

H= 340 cm r= 2,5 cm
V= 1000 ccm t= 5 Sek.
A= 110 cm Cu= ca. 140
Q= 200,00 ccm/s    

nach Formel:
kf,u = Q / (Cu x r x H)
kf,u = 1,68E-05
überschlägig nach DWA A138
kf = 2 x kf,u => 3,36E-05 m/s

 

Bauvorhaben Nöcker GmbH





RigolenversK.

Bauvorhaben:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2) L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR * hR * sR) / (D*60*fZ) + hR/2 * kf/2) L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR * hR * sR) / (D*60*fZ) + bR * kf/2)

1 L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)

AE m2 987
Ψm - 0,68
Au m2 674
kf m/s 1,0E-05

Breite Kunststoffelement bK mm 800
Höhe Kunststoffelement hK mm 660
Länge Kunststoffelement LK mm 800

sR - 0,95
a_bk - 6
a_hk - 1
bR m 4,8
hR m 0,7
QDr l/s

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor fZ - 1,20
anrechenbares Schachtvolumen VSch m³

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)
erforderliche, rechnerische Rigolenlänge L m
erforderliche Länge Rigole Kunststoff LK,ges m
gewählte Rigolenlänge Lgew m
Anzahl Kunststoffelemente in Längsrichtung a_LK -

 erforderliche Anzahl Kunststoffelemente aK -
vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m2

Dimensionierung Rigole aus Kunststoffelementen
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

V20056a                                                                                                       Anlage 4.1

Flurstraße, Haan
Gemarkung: Haan, Flur: 42, Flurstück: Teil aus 1164

Kostra-Daten Haan 1951 - 2010 S10, Z 52

Speicherkoeffizient Kunststoffelement

Einzugsgebietsfläche
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)
undurchlässige Fläche
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

72

Anzahl Kunststoffelemente, nebeneinander
Anzahl Kunststoffelemente, übereinander
Breite der Rigole
Höhe der Rigole
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

360
19,9

9,5
9,6

9,60
12
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örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]
5 332,8 2,7

10 245,5 3,9
15 200,2 4,8
20 170,8 5,4
30 133,8 6,4
45 102,6 7,2
60 84,1 7,8
90 60,6 8,3
120 48,0 8,6

2 180 34,7 9,1
240 27,5 9,3
360 19,9 9,5
540 14,4 9,4
720 11,5 9,3

1080 8,3 8,7
1440 6,7 8,3
2880 3,9 6,5
4320 2,9 5,5

7,8
8,3

360 9,45439119 8,6
360 0

360 5,5
360 6,5
360 8,3
360 8,7

360 9,3
360 2,7
360 3,9

360 4,8
360 5,4
360 6,4
360 7,2
360 7,8
360 8,3
360 8,6

 360 0,0
360 9,1
360 9,3
360 9,5

360 9,4

Dimensionierung Rigole aus Kunststoffelementen
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

L [m] 
2,67
3,93

9,06

4,79
5,44
6,35
7,24
7,84
8,33
8,64

9,27
9,45
9,41
9,25
8,69
8,25
6,54
5,53
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Anl. 4.2

FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 360 1,00 360

627 0,50 314

Bemerkungen:
T>15  

Die              
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Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

Teilfläche 
AE,i [m2]

Teilfläche
Au,i [m2]

Art der Befestigung mit empfohlenen 
mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Flächentyp Ψm,i 

gewählt

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Gründach                          
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

lehmiger Sandboden: 0,4

Schrägdach

Flachdach                         
(Neigung bis 3°         
oder ca. 5%)

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Kies- und Sandboden: 0,3

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

toniger Boden: 0,5

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ]

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

987

674

0,68

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2]

Summe undurchlässige Fläche Au [m2]

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3
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