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Zufahrt TG

Haus I - 8 WEIII

Haus II - 6 WEII+"Staffelgeschoß"

Haus III - 6 WE

II+"Staffelgeschoß"
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begrünte Gebäude-Dachflächen 
243 m² = 4,04 l/sec

 (r5/5 = 332,80 l/sec/ha, Ψ=0,5)

begrünte Gebäude-Dachflächen 
190 m² = 3,16 l/sec

 (r5/5 = 332,80 l/sec/ha, Ψ=0,5)

Gebäude-Dachflächen 
156 m² = 5,19 l/sec

 (r5/5 = 332,80 l/sec/ha, Ψ=1,0)

Gebäude-Dachflächen 
98 m² = 3,26, l/sec
 (r5/5 = 332,80 l/sec/ha, Ψ=1,0)

Rampe TG
137 m² = 3,31 l/sec

 (r5/2 = 242,00 l/sec/ha, Ψ=1,0)
Zugang/STP

Versickerung im Gelände

Wege/Fahrradstellplätze
Versickerung im Gelände

7,
30

 l/
se

c

6,79 l/sec

8,35 l/sec

RW zur Versickerung gesamt: 
22,44 l/sec

Schmutzwasser 
8 WE 

= 3,32 l/sec

2,87 l/sec
2,87 l/sec

Schmutzwasser 
6 WE 

= 2,87 l/sec

Schmutzwasser 
6 WE 

= 2,87 l/sec

Errichtung von drei Wohnhäusern mit Tiefgarage
Flurstraße in Haan
ENTWÄSSERUNGSKONZEPT  mit Baumbestand
M 1 : 500 
PLANUNGSBÜRO SELZNER     Schorlemerstraße 67      41464 Neuss

 Stand 18.05.2021

SW in Bestandskanal
12,37 l/sec
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30
0

DN 150

6,
00

22,44 l/sec

Füllkörperrigole
je Element 80 x 80 x 66 cm
insgesamt 90 Elemente 
je Element 400 Liter = 36,00 m³
OK = 123,66
S = 123,00 / 122,95
4 Spül- und Revisionsschächte

Notüberlauf
an Kanal

Verwallung 
als Not-Rückhalteraum
max. 50 cm hoch

Absetzschacht

X
X

X
X X

X
X

X

X
X

X
XX

X
X

X

begrünte Gebäude-Dachflächen 
194 m² = 3,27 l/sec

 (r5/5 = 332,80 l/sec/ha, Ψ=0,5)

Gebäude-Dachflächen 
106 m² = 3,52 l/sec

 (r5/5 = 332,80 l/sec/ha, Ψ=1,0)

6,
63

 l/
se

c

2,00
A

tatsächliche Kronenausladung
gem. Aufmaß vom 18.05.2021
Vermessungsbüro Benoit

R 1
Sohle 123,00

R 4
Sohle 122,95

2,50 1,20

G
re

nz
e

ca. 124,00

Systemschnitt

125,00

50 vorh. Gelände ca. 1 : 6
1 : 2124,50

125,00

124,70

Systemschnitt Verwallung   M 1 : 50


